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101 DS Patelnia multifunkcyjna 2x

Opis produktu

29I

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Producent
Gtebokos$¢ wanny (mm)
Pojemnos¢ (GN)
Pojemnosc (1)
Zasilanie el# (V/Hz)
Waga (kg)

Moc (kW)

Wymiary (mm)

137 828,88 zt
112 056,00 zt
Na zamoéwienie
48 godzin
RM00029767
101 DS

RM

170

2x GN 1/1

2x 29

400V /3N /50 Hz
220

22,5

1280 x 850 x 500

TECHNOLOGIA: JPX 17 - - system grzatek pod powierzchnig wanny gwarantuje réwnomierne nagrzanie catego dna
urzadzenia; izolowana wanna zapewniajgca minimum poboru pradu; opatentowany system obnizania ci$nienia (bez
bezposredniego zuzycia wody); dostep serwisowy z przodu i z géry urzadzenia, oddzielna instalacja wody i pradu
gwarantujgca bezpieczna eksploatacje; sterowanie i instalacja elektryczna umiejscowione z lewej lub prawej strony; czujnik
bezpieczenstwa do wykrywania poziomu uniesienia ramienia kosza; automatyczne podnoszenie koszy napedzane osobnym
silnikiem, z mozliwoscig uzytkowania przy zamknietej pokrywie; kominek do usuwania pary; modut do higienicznego
potaczenia dwdéch urzgdzen; PANEL STERUJACY: automatyczny lub reczny tryb przygotowywania potraw; 10" kolorowy ekran
dotykowy z intuicyjna obstugg; panel sterowania w wielu wersjach jezykowych; pamie¢ 350 programéw po 20 krokéw;
mozliwos¢ zapisywania wtasnych programéw; podglad aktualnego stanu pracy urzadzenia; doktadny, sensoryczny pomiar
temperatury; wyswietlanie komunikatéw o btedach; blokada ekranu; informacje techniczne i serwisowe; BUDOWA
URZADZENIA: catos¢ ze stali nierdzewnej AISI 304, minimalna grubos¢ 3 mm; wanna ze stali nierdzewnej AISI 316, z
podwdjnie spawanym, solidnym dnem; proces zamykania pokrywy, sterowany elektronicznie z zabezpie—czeniem przed
przypadkowym przytrzasnieciem; mozliwo$¢ podtgczenia doptywu i odptywu wody oraz energii elektrycznej bezposrednio ze
$ciany lub podtogi; PODSTAWOWE WYPOSAZENIE: automatyczny system napetniania woda; elektromechaniczne przechylanie
wanny z mozliwoscig wyboru dwéch predkosci; sonda czteropunktowa, zintegrowany prysznic z automatycznym zwijaniem i
metalowa gtowica; regulator ci$nienia wody; wskaznik ptynu, gniazdo USB do archiwizacji danych; HACCP - system analizy

ryzyka i wyznaczania punktéw krytycznych
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