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Piec konwekcyjno - parowy Millenial
7 x GN 1/1 elektryczny, sterowany
elektromechanicznie

Cena brutto 13 276,80 zt

Cena netto 10 794,15 zt

Dostepnos¢ Na zamodwienie

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy MKF711S
Kod producenta MKF711S
Producent HENDI

Opis produktu
Piec konwekcyjno - parowy Millenial 7 x GN 1/1 elektryczny, sterowany elektromechanicznie

* Panel sterowania sktada sie z 3 pokretet:

1. Regulacja czasu w zakresie od 10 do 120 minut lub praca NON-STOP
2. Regulacja temperatury w zakresie od 100°C do 275°C

3. 3. 5-stopniowa regulacja zaparowania komory

¢ Para wytwarzana poprzez bezposredni natrysk wody na grzatki, z 5-stopniowa regulacja stopnia zaparowania,

¢ blokada otwarcia przy 60°, 90 °, 120° oraz 180° zapobiega oparzeniom obstugi poprzez niekontrolowany ruch drzwi po
ich otwarciu,

¢ Podwdjnie przeszklone drzwi do komory oraz o$wietlenie LED ufatwiaja obserwacje proceséw zachodzacych w piecu,
e Zewnetrzna szyba pieca chtodzona grawitacyjnie,

e Drzwi z zawiasem po prawej,

¢ tatwe otwieranie wewnetrznej szyby drzwi,

e Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie temperatury silikony, montowana w obudowie pieca,
tatwa do samodzielnej wymiany,

* Izolowana obudowa pieca nie tylko wptywa na oszczednos$¢ energii elektrycznej, ale i zwieksza bezpieczenstwo
personelu kuchni,

¢ Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, szczegdlnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na
parze,

e Komora pieca wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej AlSI 304,

¢ Ttoczona komora pieca z zaokraglonymi naroznikami utatwia czyszczenie pieca - Obudowa w catosci ze stali
nierdzewnej,

e Wspétczynnik szczelnosci: IPX 4,
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* Regulowane nézki zapewniajg idealne wypoziomowanie pieca, co przektada sie bezposrednio na prace urzadzenia,

¢ Wymagane podtaczenie do pradu, wody uzdatnionej, kanalizacji.
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