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Rational piec konwekcyjno-parowy
CombiMaster® Plus Typ 101

Cena brutto 45 834,40 zt
Cena netto 37 263,74 zt
: Czas wysyiki 5 dni
| &5 Numer katalogowy CM_PLUS_Typ1l01
Kod producenta CM_PLUS_Typ1l01
Producent Rational

Opis produktu

Rational piec konwekcyjno-parowy CombiMaster® Plus 101

Ceny uzaleznione od rodzaju pieca, prosimy o kontakt.

Wymieniona cena dotyczy piecéw gazowych.

Elektryczny:

Nr art.:: B119100.01.202
Moc przytaczeniowa: 18,6 kW
Napiecie: 3 NAC 400 V
Masa: 132 kg

Gazowy:

Nr: Gaz ptynny 3B/P: B119200.30B202
Nr: Gaz ziemny H : B119300.30.202
Nr: Gaz ziemny L : B119400.30.202
Moc przytaczeniowa: Gaz ziemny/gaz ptynny 3P : 22 kW / 24 kW
Napiecie: 1 NAC 230 V

Masa: 143 kg

Pojemnos¢:10 x 1/1 GN /20 x 1/2 GN
Porcje na dzien: 80-150

Szerokos¢: 847 mm

Gtebokos$¢: 776 mm

Wysokos¢ : 1042 mm

FUNKCJE:

e Tryb pieca konwekcyjno-parowego z funkcjami: para 30-130°C, goragce powietrze 30-300°C, kombinacja pary i
gorgcego powietrza 30-300°C, Finishing®

¢ ClimaPlus® - pomiar wilgotnosci z procentowa doktadnoscia, 5-stopniowe ustawienia i regulacja
* Niezwykle skuteczne odprowadzanie wilgoci z komory z wykorzystaniem technologii podci$nienia, umozliwiajace

wypiekanie chrupigcych skérek

OBSLUGA:
Pokretta obstugi do wyboru trybéw pracy, temperatury, temperatury rdzenia i ustawienia czasu
CZYSZCZENIE, PIELEGNACJA | BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA:

» 3 Automatyczne programy czyszczenia
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* Wyswietlanie aktualnego programu czyszczenia i czasu pozostatego do jego zakonczenia

Wbudowany, automatycznie zwijany spryskiwacz reczny z funkcjg odcinania wody i ptynng regulacja strumienia

Wyswietlanie informacji o koniecznosci odkamieniania
e Sterowany wg menu program odkamieniania

¢ ServiceDiagnose System (SDS) z automatycznym wyswietlaniem powiadomien serwisowych

ELEMENTY/CECHY WYPOSAZENIA:
e Przyrzad do pozycjonowania czujnika temperatury rdzenia
e Mozliwos¢ zaprogramowania 100 programow (do 6 etapéw kazdy)
¢ 5 predkosci powietrza, do zaprogramowania
e Cool Down do szybkiego i bezpiecznego schtadzania komory urzadzenia
o Cyfrowy wyswietlacz temperatury
¢ Nastawienie czasy godz./min.
¢ Wysokowydajny generatir pary z automatycznym poborem wody
e Automatyczne odprowadzanie kondesatu

* Halogenowe oswietlenie komory z termoodpornym szktem Ceran
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